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便利 な 自家 製 銃器 


1. サイ レン サー チュ ー ブ (直径 1-1/8 イ ンチ ) 
2. マズ ルキ ャ ッ プ (直径 1 イン チ の チュ ー ブ と ワッ シャ ー)。 


3.3/4 イン チ の 配管 オリ ー ブ と ワッ シャ ー (バッ フル ) を 9 個 積 み 重 ね 
ます 。 
4. カラ ー (サイ レン サー 内 側 に 取り 付け ) 
た エー 
ブ ) 。 5.1/2 イン チ HT ボル ト / 細目 ネジ 、( バ レル )。 
6. バレ ル ガ ス ポー ト 。 
7. トリ ガー (1/4 イン チ の ボル ト と カラ ー)。 
4 8. シ アー と スプ リン グ の アセ ン ブ リ 。 
9. スト ライ カー、5/16 イン チ (ロン グ シ リー ズ ) 六角 レン チ 。 
10. 銃 尾 ブロ ッ ク と 撃 針 。 
11. ラバ ー バ ンド 。 
5 12. バレ ル 保 持 ナッ ト 。 
13. サイ レン サー 固定 ネジ 。 
14. カラ ー (サイ レン サー 内 側 に 取り 付け ) 
チミ ー ブ ) 。 


14 


13 一 具 


12 


2 イン チ x 1 イン チ の チュ ー ブ 


10 


プロ ト タ イ プ の 設計 図 。 
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(正面 壁 の 寸法 ) 


グリ ッ プ は 、 ピ スト ル の すべ て の 構成 部 品 の レシ ー バ ー と し て 機能 し ます 。 
以下 に 示す 寸法 に 合わ せ て グリ ッ プ の 前 壁 に 3 つの 穴 を あけ て 修正 する 必要 が あり ます 。 


グリ ッ プ は 、 長 さ 5-1/8 イン チ の 2 イン チ x 1 イン チ の チュ ー ブ で 構成 され て いま す 。 チ ュー ブ の 壁 の 厚 さ は 2.5 mm で ある 必 
要 が あり ます 。 


穴 は 次 の 直径 に 開け られ ます : A= 1/2 イン チ ( 弓 氏 で 切断 )、 B= 5/16 イン チ 、 C= 1/4 イン チ 。 最 上 部 の 凹部 「A」 は 、 チ ュー ブ 
の 1 つの 壁 に の み 切 り 込 まれ て いま す 。 穴 「B」 と 「C」 が 両方 の チュ ー ブ 壁 に 開け られ ます 。 グ リッ プ 内 側 の バリ を ヤス リ で 取り 除 
きま す 。 


(指定 の な い 限 り ミ リ メ ー ト ル 単 位 の 寸法 ) 


51 39 25 


A. バ レル 
グリ ッ プ の 上 部 を カッ ト し 
て 、 バ ッ ク エ ッ ジ が フロ ント よ 
り 11mm 低 く な る よう 
に し ます 。 B. ス トラ イカ ー 
C. トリ ガー 


グリ ッ プ を 正面 か ら 見 
側 画図 剛 


EN ブロ ッ ク を 受け 入れ る よう に グリ ッ プ の 後部 を 修正 する 必要 が あり 


プロ ト タ イ プ の 設計 図 。 4 
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( 後 壁 の す 法 ) 


以下 に 示す よう に 、 グ リッ プ の 後部 上 部 に 1/2 イン チ x 1/2 イン チ の スロ ッ ト が 切り 込ま れ 、 銃 尾 ブ ロッ ク 用 の 凹部 が 形成 され ます 。 


グリ ッ プ を 後ろ か ら 
見 た と ころ 


プロ ト タ イ プ の 設計 図 。 2 
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必要 な 変更 を 加え れ ば 、 グ リッ プ に すべ て の 内 部 作動 部 品 を 取り 付け る こと が で きま す 。 ま ず は バレ ル の 取り 付け か ら 始 め ま す 。 


バレ ル は 6 イン チ x 1/2 イン チ の 高 張 カ ボル ト を 改造 し て 作ら れ て いま す 。 ボ ルト の ね じ 山 の 長 さ は 少な く と も 2 イン チ で な け 
れ ば な り ま せん 。 2 イン チ ね じ の ボル ト が 見 つか ら な い 場 合 は 、 ね じ 切 り ダ イス を 使用 し て ね じ の 長 さ を 増やす 必要 が ある 場合 
が あり ます 。 ま ず ボ ルト の 頭 を 取り 外し 、 ボ ルト を 全長 5 1/2 イン チ に トリ ミン グ し ます 。 


ボル ト は 穴 径 5.5mm に 穴あけ 加工 され て いま す 。 チ ャ ン バ ー は 、 5.8 mm ドリ ル 、 ま た は 利用 可能 な 場合 は 0.22 チャ ン バ ー リ 
ー マ ー を 使用 し て 切断 され ます 。 理 想 的 に は 、 適 切な ネジ が 取り 付け られ て いれ ば 、.22 ライ フル 銃身 の 一 部 を 使用 で きま す 。 


ボア を 正しい 直径 に 加工 し た 後 即 席 の バレ ル を バレ ル の 凹部 に 挿入 し 2 つの ナッ ト を 使用 し て グリ ッ プ に ボル ト で 固定 し ます 。 
外側 の ナッ ト は フラ ンジ ナッ ト で す (利用 可能 な 場合 。 フ ラン ジ ナ ッ ト は 入手 が 難し そう で す が 、 普 通 の ナッ ト で 十分 で す 。 


バレ ル を 取り 付け た 状態 で は 、 バ レル の 銃 尾 面 と グリ ッ プ の 内 壁 の 間 に 9mm の 隙間 が 存在 する 必要 が あり ます 。 こ の ギャ ッ プ は 
や が て 銃 尾 ブロ ッ ク を 受け 入れ る こと に な り ま す 。 必 要 に 応じ て 、 バ レル ロッ ク ナ ッ ト を 調整 する こと で ギャ ッ プ を 増減 で きま す 。 


銃 尾 ブロ ッ ク が 取り 付け られ る まで は 、 い か な る 調整 も 必要 あり ませ ん 。 

バレ ル の 以下 に 示す 位置 に 、 直 径 3.5 mm の 2 つの 穴 が ドリ ル で 開け られ て いま す 。 最 初 の 穴 は 銃口 か ら 1 1/4 イン チ の 位置 に 
開け られ ます 。 2 番目 の 穴 、 銃 口 か ら 2 1/4 イン チ 。 穴 は ボア と で きる だ け 正 確 に 位置 合わ せ す る 必要 が あり ます 。 こ れ ら 2 つの 
穴 は ガス ポー ト と し て 機能 し 、 バ レル に 自家 製 の 一 体型 サイ レン サー を 取り 付け る こと が で きま す 。 


9mm キ ギャ ッ プ ガス ポー ト 


Y 


いい 


バレ ル ロ ッ ク ナ ッ ト を し っ か り と 
締め て くだ さい 。 


バレ ル を 取り 付け た ら 、 ス トラ イカ ー ア セン ブリ を 取り 付け ます 。 


プロ ト タ イ プ の 設計 図 。 人 
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スト ライ カー は 、 改 良さ れ た 直径 5/16 イン チ (8mm) の 「 ロ ング シリ ー ズ .」 太 角 レ ンチ で 構成 され て いま す 。 
最初 の ステ ッ プ は 、3/8 イン チ の スチ ー ル カラ ー を キー に スラ イド させ 、 カ ラー の グラ ブ ネジ を し っ か り と 締め て 、 キ ー 
が 動か な いよ うに し ます 。 カ ラー の 正確 な 位置 は 、 銃 尾 ブ ロッ ク が 取り 付け られ る まで わか り ま せん 。 


か な り 一 般 的 で は あり ます が 、 長 い シ リー ズ の キー が 入手 で き な い 場合 は 、 長 さ 8 イン チ の 通常 の 3/8 イン チ 高 張 カ ボ 
ルト を 使用 し て スト ライ カー を 構築 する こと が で きま す 。 ボ ルト の 頭 が 取り 外さ れ 、 ボ ルト の 端 か ら 1 1/2 イン チ の 部 分 
が 明る い 赤 色 に な る まで 加熱 され ます 。 こ の 時 点 で ボル ト は 直角 に 曲げ られ ます 。 次 に 、 上 記 の よう に カラ ー が 取り 付け 
られ ます 。 


_ 首輪 を 鍵 に 合わ せま す 。 


WWW 


グリ ッ プ 後部 の 穴 に スト ライ カー を 差し 込み 、 前 
後に スム ー ズ に スラ イド する こと を 確認 し て くだ 
さい 。 ス トラ イカ ー は ぴっ た り と スラ イド し て フィ 
ッ ト す る 必要 が あり ます 。 


プロ ト タ イ プ の 設計 図 。 っ 
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銃 尾 ブロ ッ ク は 直径 1/2 イン チ の ボル ト の 頭 部 か ら 作 られ て いま す 。 ボ ルト は 標準 的 な 六角 頭 の 種類 で 
す 。 ボ ルト 部 分 の 長 さ は 22 mm で ある 必要 が あり ます が 、1 ミリ メー トル 程度 あれ ば 十分 で す 。 ブ ロッ ク 


に は 、 直 径 3 mm の ドリ ル シ ャ ンク の 短い 部 分 か ら な る 固定 撃 針 が 取り 付け られ て いま す 。 こ れ は 後 で 
取り 付け ます (10 ペー ジ を 参照 )。 


ブロ ッ ク が 取り 付け られ て いま す ( 銃 尾 ブ ロッ ク を 受け 入れ る た め に 必要 に 応じ て ギャ ッ プ を 調整 し ます ) 


いい いい 


プロ ト タ イ プ の 設計 図 。 6 
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この シア ー は 、 長 さ 2 1/4 イン チ の 1/2 イン チ x 14 ゲー ジ (2 mm) の スチ ー ル スト リッ プ ほ と 精巧 な 
も の で は な く 、 最 初 は 以下 の 図面 の 形状 に 成形 され ます 。 シ ア の 下端 か ら 5 mm の 位置 に 直径 5 mm の 
穴 を 開け ます 。 銅 製 の ビン が 穴 に 挿入 され 、 銀 の は ん だ で 固定 され ます 。 あ る い は 、 ス プリ ング ピン を 使用 
し て も よい 。 

シア ー は 、 グ リッ プ の 下端 か ら 直 径 5.5 mm、1-7/8 イン チ の 穴 を 開け る こと に よっ て グリ ッ プ に 取り 付け 
られ ます 。 こ の 穴 に シア ピン が 挿入 され ます 。 

取り 付け る と 、 シ ア は スト ライ カー の 下 側 に 対し て 上 向き に 押し 付け られ る は ず で す 。 

これ を 達成 する に は 、 必 要 に 応じ て シア ー を 慎重 に 曲げ ます 。 慎 重 な 手 作 業 に よる 取り 付け が 必要 に な り 
ます 。 調 整 が 完了 し た ら 、17 ペー ジ で 説明 され て いる 簡単 な 表面 硬化 プロ セス を 使用 し て シア を 硬化 す 
る 必要 が あり ます 。 

ピス トル を コッ ク す る た め に スト ライ カー を 引き 戻す と 、 シ アー は スト ライ カー の 下 側 に 刻ま れ た 「V」 字 
型 の 溝 と 噛み 合い ます 。 こ の スロ ッ ト は 後 で 切り 抜き ます 。 


は ん だ ピン シア の 下 か ら 5mm の 
と ころ に 5mm 
の 穴 を 開け ます 。 


1-7/8 イ ンチ 


プロ ト タ イ プ の 設計 図 。 
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トリ ガー は 直径 6 mm (また は 1/4 イン チ ) の ボル ト と 2 つの スチ ー ル カラ ー で 組み 立て られ て いま す 。 
トリ ガー の 長 さ は 67 mm (2-5/8 イン チ ) で 、 平 均 的 な サイ ズ の 手 に は ほぼ 適切 で す が 、 個 人 の 要件 に 合わ せ て 長 さ を 変 
更 で きま す 。 ト リガ ー は 最初 に 、 つ まり 他 の コン ポー ネン ト 部 品 よ り 先 に 取り 付け る 必要 が あり ます 。 


まず 、 カ ラー「A」 を ボル ト に スラ イド させ 、 こ の アセ ン ブ リ を グリ ッ プ の 前 部 の 穴 に 挿入 し ます 。 2 番目 の カラ ー「B」 を 
グリ ッ プ の 内 側 (上 か ら ) に 配置 し 、 こ の カラ ー を ボル ト 上 に スラ イド させ ます 。 ト リガ ー が シア ー に 触れ る まで 押し 戻し 、 
カラ ー「 B」 が グリ ッ プ の 前 部 内 壁 に 触れ る よう に 調整 し ます 。 次 に 、 カ ラー の ネジ を 締め ます 。 


トリ ガー を 引い た と き 、 後 退 する の は 2 mm だ け で ある た め 、 カ ラー と グリ ッ プ の 壁 の 間 に こ の 測定 値 の 隙間 が で きる よう 
に 、 グ リッ プ の 外側 で カラ ー を 調整 し ます 。 


2mm の ギャ ッ プ 。 


//////。 


グリ ッ プ に ボル ト で 固定 され た シア ー ス プリ ング 


シア ー スプ リン グ は 、 長 さ 2-3/8 イン チ の 1/2 イン チ x 22 ゲー ジ の スプ リン グ 鋼 スト リッ プ で 構成 され て いま す 。 直 径 
6 mm の 穴 が スプ リン グ の 一 方 の 端 か ら 5/8 イン チ の と ころ に 開け られ ます 。 ス プリ ング を グリ ッ プ に 取り 付け る た め に 、 
グリ ッ プ の 下端 か ら 1-3/8 イン チ の 位置 に 5 mm の 小さ な 穴 を 開け ます 。 次 に 、 こ の 穴 に 直径 6 mm の ソケット ネジ を 
受け 入れ る た め の タ ッ プ 加工 が 施さ れ ま す 。 

ソケット スク リュ ー が スプ リン グ に 挿入 され 、 続 いて 6 mm カラ ー が 挿入 され ます 。 


正しい 組み 立て 位置 に ある 
シン アー ペデ リン グ 、 ネ ジ 、 ナ 
ッ ト 。 


プロ ト タ イ プ の 設計 図 。 9 
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ン ゲ デー シー ルド 


シア ー と トリ ガー を 取り 付け る こと が で きた の で 、 次 は シア ー シ ー ル ド を 取り 付け る 必要 が あり ます 。 シ ー ル ド は 、 
射手 の 手 の 水 が か き が シア ー の 正しい 機能 を 妨げ る の を 防ぎ ます 。 シ ー ル ド は 3 1/4 イン チ x 5/8 イン チ の 20 ゲー 
ジ 鋼 板 の 小さ な スト リッ プ で 、2 本 の ソケット ネジ で グリ ッ プ に ボル ト 留 め さ れ て いま す 。 各 穴 を タッ プ し て ネジ を 
受け 入れ ます 。 以 下 に 示す よう に 銅板 は 最初 に 、 直 径 1 イン チ の チュ ー ブ の 周囲 で 単純 に 曲げ る こと に より 、 ア ー 


チ 形 状 に 形成 され ます 。 


シー ト を 上 記 の 形 に 曲げ ます 。 


シア ー シ ー ル ド は 下図 の よう に グリ ッ プ に 取り 付け られ て いま す 。 
アー が 動く こと を 可能 に する た め に 、 グ リッ プ の 後部 と シー ルド の 内 壁 の 間 に 隙間 が 存在 する 必要 が あり ます 。 点 


シン 
シ 
「A」 の 隙間 は 約 5 mm、 点 「B」 の 隙間 は 10 mm で ある 必要 が あり ます 。 


プロ ト タ イ プ の 設計 図 。 9 
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単純 な スト ライ カー の 「 ス プリ ング 」 を 取り 付け る 前 に 、 撃 針 を 銃 尾 ブロ ッ ク に 取り付け る こと が で きま す 。 

撃 針 は ブロ ッ ク に 永久 的 に 取り 付け られ て お り 、 直 径 3 mm の ドリ ル の シャ ンク 部 分 で 構成 され て いま 
す 。 ピ ン は 、 ベ アリ ング 接着 剤 を 使用 し て 保持 する 前 に 、 正 し い 長 さ に トリ ミン グ す る 必要 が あり ます 。 こ れ 
ら の 測定 値 は 次 の ペー ジ に 記載 され て いま す 。 


まず 、.22 リム ファ イア カー トリ ッ ジ を 爆発 させ る た め に 撃 針 が 正しい 位置 に 取り 付け られ る よう に 、 銃 尾 
ブロ ッ ク に マー ク を 付け る 必要 が あり ます 。 こ の 段階 で の 測定 に は 注意 する こと が 非常 に 重要 で す 。 撃 針 の 
穴 を 間違っ た 位置 に 開け る と 、 銃 尾 ブ ロッ ク を も う 1 つ 作成 する 必要 が ある た め 、「 慎 重 」 が 成功 の 鍵 で 
す 。 

撃 針 の 位置 を マー ク す る に は 、 ド リル ブラ ンク が 必要 で す ( ) 、 長 さ 6 イ ン 

チ 、 直 径 5.5mm。 5.5 が 利用 で き な い 場合 は 、5mm を 使用 で きま す 。 ド リル ブラ ンク は 、 ほ と ん どの 優良 
な 「 ナ ッ ト と ボル ト 供給 業者 か ら 入 手 で きま す 。 ド リル 素材 の 一 端 を 丁寧 に 失 ら せま す 。 こ れ は 旋盤 を 使 
用 する こと で 最も 正確 に 達成 で きま す が 、 ベ ンチ グラ イン ダー を ドリ ル 研 磨 ガ イド と 組み 合わ せ て 使用 す 
る こと も で きま す 。 


5mm ドリ ルブラン ク ( ド リル ロッ ド と も 呼ば れ ます ) 先 を 失 ら せる 


ブロ ッ ク の マー キン グ 


銃 尾 ブ ロッ ク を ピス トル に 取り 付け た 状態 で 、 ブ ロッ ク の 上 に 指 を 押し て 銃 尾 ブロ ッ ク が 一 番 下 の 位置 に 
ある こと を 確認 し ます 。 ド リル ブラ ンク が ブロ ッ ク に 当たっ て 止ま る まで 、 和 失っ た ドリ ルブラン ク を バレ ル 内 
に スラ イド させ ます ( 和 失っ た 端 か ら 先 に ) 。 

ドリ ル の 先端 を ハン マー で 軽く た た いて くだ さい 。 


の らら 


ドリ ルブラン ク が 挿入 され た バレ ル 。 


( ) 「 ド リル ブラ ンク 」 と は 、 丸 先 の な い ド リル ビッ ト で す 。 
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ピン バ の 穴あけ 


次 に 、 銃 尾 ブ ロッ ク を 取り 外し ます 。 ブ ロッ ク に は 小さ な イン デン ト 「A」 が 付け られ ます 。 

次 の ステ ッ プ で は 、 バ ー ニ ア ゲー ジ な どの 正確 な 測定 形式 が 必要 に な り ま す 。 く ぼ み の 位置 か ら 上 方 向 (ブロ ッ ク の 上 
部 に 向かっ て ) 2.5 mm (3/32 イン チ ) の 距離 を 測定 し ます 。 先 の 失っ た ドリ ルブラン ク を 使用 し て 、 別 の マー ク 「B」 を 打 
ち 抜 きま す 。 撃 針 穴 を 開け る 位置 で す 。 穴 は 直径 3mm で 開け る 必要 が あり ます 。 


2 番目 の マー ク 「B」 (ファ イア リン グ ピ ン の 穴 ) 


最初 の マー ク 「A」 


ピン の 取り 付け 


前 に 指摘 し た よう に 、 撃 針 は 3 mm の ドリ ル シ ャ ンク の 一 部 で 構成 され て いま す 。 
ピン は 、 長 さ 以外 の 変更 は 必要 あり ませ ん 。 撃 針 の 穴 を 特定 の 深 さ (た と えば 、7 mm) ま で ドリ ル で 開け ます 。 撃 針 は 穴 よ 
り 1.5mm (8.5mm) 長く する 必要 が あり ます 。 そ の た め 、 装 着 時 に ピン が ブロ ッ ク 面 か ら 1.5mm 突 出し ます 。 


ピン が 正しい 長 さ に トリ ミン グ さ れ て いる こと を 確認 し た ら 、 穴 に ベア リン グ 接 着 剤 を 一 滴 塗布 し 、 ピ ン を 挿入 し ます 。 接 
着 剤 が 硬化 する まで 、 ピ ン を 空 に 向け た 状態 で アセ センブリ を 約 30 分 間 放 置 し ます 。 


撃 針 が 取り 付け られ た 銃 尾 ブロ ッ 
ク の 側面 図 。 
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ピス トル が ほぼ 完全 に 組み 立て られ た の で 、 サ イレ ン サ ー の 組み 立て を 開始 で きま す 。 

サイ レン サー は 非常 に シン プル な デザ イン で す が 、 そ の 効果 は 劣り ませ ん 。 

サイ レン サー は バレ ル の 端 に 単に ね じ 込 む の で は な く 、「 一 体型 の 方 法 で バレ ル 全 体 を 包み 込み ます 。 こ れ に より 、 よ り 
コン パク ト な ピス トル の 設計 が 可能 に な り ま す 。 

サイ レン サー は 、 長 さ 7 1/4 イン チ の 16 ゲー ジ 鋼 管 で 作ら れ て いま す 。 シ ー ム レス チュ ー ブ が 望ま し いで す 。 サ イレ ン サ 
ー バッ フル は 、9 つの 22 mm (34 イン チ ) 真 鍛 配 管 オ リー ブ の 「 ス タッ ク 」 で 構成 され て いま す 。 こ れ ら は パッ ケー ジ に 記 
載 さ れ て いる 寸法 で す が 、 実 際 の 直径 は 25mm で す 。 直 径 1 イン チ 、 穴 径 1/4 イン チ の ワッ シャ ー 9 個 も 必要 で す 。 


どちら の 製品 も 、 優 れ た ハー ドウ ェ ア や 配管 工 の 販売 店 か ら 簡 単に 入手 で きま す 。 

サイ レン サー を バレ ル に 取り 付け る 手段 と し て 2 つの スチ ー ル カラ ー も 必要 で す 。 

1/2 イン チ の 内 径 を 持つ カラ ー の 外 径 は 通常 1 イン チ で す 。 し た が っ て 、1/2 イン チ の カラ ー は バレ ル に 取り 付け る と 完璧 
に フィ ッ ト し 、 サ イレ ン サ ー 本 体 の 内 側 に も び ぴったり と フィ ッ ト し ます <。 適 切な が サ イズ の カラ ー が 「 既 製 」 で 見 つか ら な い 場 
合 は 、 直 径 1 イン チ の スチ ー ル バー の セク ショ ン か ら 回 転 さ せる 必要 が あり ます 。 


首輪 の 取り 付け 


チュ ー ブ の 端 か ら 7mm の と ころ に 上 直径 6mm の 穴 を 開け ます 。 


カラ ー「A」 を チュ ー ブ の 端 か ら 2-7/8 イン チ の 位置 に 配置 し ます 。 カ ラー「B」 を チュ ー ブ の 端 か ら 1 mm 下 に 配置 し ま 
す 。 両 方 の カラ ー は 高 強 度 ベ アリ ング 接着 剤 で 保持 され て いま す 。 カ ラー「B」 を 取り 付け る と き は 、 最 初 に カラ ー の イモ ネ 
ジ が 取り 外さ れ て いる こと 、 お よび 空 の 穴 が 上 記 で 開け た 6 mm の 穴 と 正確 に 位置 合わ せ さ れ て いる こと を 確認 し て くだ 
さい 。 接 着 剤 が 硬化 する まで この アセ ン ブ リ を 約 30 分 間 放 置 し 、 チ ュー ブ の 内 側 に 残っ た 余分 な 接着 剤 を 布 で 取り 除き ま 
す 。 


ね じ 山 長 さ 3/8 イン チ の ソケット ね じ が この カラ ー に ね じ 込 まれ て お り 、 サ イレ ン サ ー を バレ ル に し っ か り と 取り 付け る こ 
と が で きま す 。 


カラ ー を 取り 付け た サイ レン サー チュ ー ブ 。 


人 


2-7/8 イ ンチ 
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マズ ルキ ャ ッ プ の 取り 付け 


マズ ルキ ャ ッ プ は バッ フル を 所 定 の 位置 に 保持 する 役割 た 果たし ます 。 こ れ は 、 直 は ん だ 付け 

径 30 mm の ワッ シャ ー を 直径 1 イン チ の チュ ー ブ の 短い セク ショ ン に 銀 は ん だ 付 

けし て 作ら れ て いま す 。 ワ ッ シ ャ ー の 直径 は チュ ー ブ 部 分 より わずか に 大 きく 、 キ ャ 

ッ プ を 掴ん で 取り 外す こと が で きま す 。 30 mm ワッ シャ ー が 入手 で き な い 場合 ーーーー- 
は 、1 イン チ ワッ シャ ー を 使用 で きま す 。 


チュ ー ブ 部 分 の 長 さ は 15 mm、 壁 の 厚 さ は 1.22 また は 1.5 mm で ある 必要 が あり re 
ます 。 キ ャ ッ プ が サイ レン サー チュ ー ブ の 端 に スム ー ズ に 滑り 込む こと が 重要 で す 。 い 


マズ ルキ ャ ッ プ が 取り 付け られ た チュ ー ブ 。 


キャ ッ プ は ぴっ た り と フィ ッ ト す る 必要 が あり ます 。 


マズ ルキ ャ ッ プ が サイ レン サー チュ ー ブ に 挿入 され 、 ス ムー ズ に 滑り 込む よう に な り ま す 。 


バッ フル の 挿入 


バッ フル は 、9 つの 22 mm (34 イン チ ) 真 鍛 配 管 オ リー ブ と 、 直 径 1 イン チ の 穴 が 付い た 9 つの 直径 1 イ 
ンチ の ワッ シャ ー の 積み 重ね で 構成 され ます 。 前 に 指摘 し た よう に 、 オ リー ブ の 実際 の 直径 は 1 イン チ で 
す 。 マ ズル キャ ッ プ を 取り 外し 、 以 下 に 示す 順序 で バッ フル を 重ね ます 。 バ ッ フ ル の スタ ッ ク を サイ レン サ 


ー に 挿入 し ます 。 


入れ る 


バッ フル 


オ リー ブ ュ ソ や 


次 に マズ ルキ ャ ッ プ を 元 に 戻し ます 。 


プロ ト タ イ プ の 設計 図 。 13 


Machine Translated by Google 


便利 な 自家 製 銃器 


組み 立て られ た サイ レン サー 


マズ ル キャ ッ プ を 取り 付け た 状態 で 、 サ イレ ン サ ー の 壁 の 両側 か ら マ ズル キャ ッ プ まで 直径 3 mm 
の 穴 を 開け る だ け で 済み ます 。 穴 は チュ ー ブ の 端 か ら 7 mm の 位置 に あり ます 。 次 に キャ ッ プ を 取り 
外し 、 サ イレ ン サ ー 本 体 の 2 つの 穴 の 直径 を 4 mm に 増やし ます 。 直 径 4 mm の セル フタ ッ ピ ング 
ネジ を 各 3 mm の 穴 に ね じ 込 み 、 キ ャ ッ プ を 所 定 の 位置 に 固定 し ます 。 


サイ レン サー 固定 ネジ が 12 時 の 位置 に ある の に 対し 2 本 の ネジ は 9 時 と 3 時 の 位置 に 取り 付け 
る こと が 望ま し いで す 。 

上 記 の ネジ を 使用 する より 簡単 な 代替 方 法 と し て 、 ベ アリ ング 接着 剤 を 使用 し て キャ ッ プ を 保持 する 
こと が で き 、 ド リル で 穴 を 開け る 必要 が あり ませ ん 。 

た だ し 、 バ ッ フ ル を 清掃 する に は 、100 ショ ッ ト 程 度 ご と に キャ ッ プ を 取り 外す 必要 が ある こと に 注 
意 し て くだ さい 。 こ れ に は 、 キ ャ ッ プ を ガス トー チ で 加熱 し て 接着 剤 を 溶かし 、 キ ャ ッ プ を 取り 外せ る 
よう に する 必要 が あり ます 。 キ ャ ッ プ を 再度 取り 付け る 前 に 、 古 い 接 着 剤 を すべ て 除去 する た め に キャ 


ッ プ を 洗浄 する 必要 が あり ます 。 
約 6 ン 宰 キャ ッ プ 
る ( 
バッ フル 
裸 スク リュ ー 


サイ レン サー を ピス トル に 取り 付け る こと が で きる よう に な り ま し た 。 
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これ で サイ レン サー を ピス トル バレ ル に 取り 付け る 準備 が 整い まし た 。 こ れ は 素早 く 簡 単 な 手 順 で す 。 サ 
イレ ン サ ー を バレ ル 上 に スラ イド させ 、 バ レル ロッ ク ナッ ト に 当たる まで 押し 戻し ます 。 サ イレ ン サ ー の 
止め ネジ が 12 時 の 位置 に 来る よう に 位置 決め し 、 ネ ジ を し っ か り と 締め て くだ さい 。 こ れ で サイ レン サー 


が 取り 付け られ まし た 。 


プロ ト タ イ プ の 設計 図 。 


この 図 は 、 完 全 に 組み 立て られ た サイ レン サー 付き ピス トル を 
示し て いま す 。 サ イレ ン サ ー を 取り 付け た ら 、 ス トラ イカ ー「 ス 
プリ ング 」(A) を 取り 付け る だ け で す 。 バ ネ は 単純 な ゴム バン 
ド で 構成 され て いま す 。 理 想 的 に は 、 バ ンド の 最小 幅 は 約 3/8 
イン チ 、 長 さ は 約 3 イン チ で ある 必要 が あり ます 。 バ ンド は バ 
レル ロッ ク ナ ッ ト の 周り に 巻き 付け られ 、 そ の 後 引 き 戻 され 、 カ 
ラー の すぐ 上 の スト ライ カー の 周り に 巻き 付け られ ます 。 バ ン 
ド の 長 さ を 短く し 、 ス トラ イカ ー へ の 張力 を 高め る た め に 、 必 要 
に 応じ て バン ド を バレ ルナ ッ ト の 周り に 数 回 巻き 付け る こと 
7 で きま すら 


ゴム バン ド に は 2 つの 目的 が あり ます 。 こ れ は 、 ピ スト ル を 発 
射す る た め に スト ライ カー に 前 方 の 圧力 を 供給 し 、 正 し く 取り 
付け られ て いれ ば 、 銃 尾 ブ ロッ ク に 下向き の 圧力 を 供給 し て 、 
ブロ ッ ク と その 撃 針 を 正しい 発射 位置 に 効果 的 に 維持 し ます 。 
代替 の スプ リン グ 配 置 に つい て は 、18 ペー ジ の 注 3 を 参照 し 
て くだ さい 。 


あと は 、 ス トラ イカ ー の 下 側 に サー ノッ チ を 切り 込み 、 武 器 を コ 
ッ ク で きる よう に する だ け で す 。 
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ピス トル は ほぼ 発射 テス ト の 準備 が 整い まし た 。 し か し 、 こ れ を 行う 前 に 、 ピ スト ル を コッ ク で きる よう に 、 
スト ライ カー の 下 側 に サー ノッ チ を 切り 込む 必要 が あり ます 。 

サー ノッ チ の 位置 を マー ク す る に は 、 カ ラー の 面 が ブロ ッ ク の 接触 面 か ら 2 イン チ の 位置 に な か る まで スト ラ 
イカ ー を 引き 、 ス トラ イカ ー の 下 側 に マー ク を 付け ます 。 こ の 位置 で シア ー ノ ッ チ を カッ ト し ます 。 ス トラ イカ 
ー を ピス トル か ら 取 り 外 し 、 高 品質 の 目 の 細か い ジ ュ ニ ア 弓 久 刃 を 使用 し て ノッ チ を 慎重 に 形状 に 合わ せ て 
最初 の カッ ト を 行い ます 。 次 に 、 ニ ー ド ルフ ァイル を 使用 し て ノッ チ の 深 さ を 増やし ます 。 図 中 の ノッ チ の サ 
イズ は 、 そ の 形状 を 示す た め に 誇張 され て いま す 。 ノ ッ チ の 実際 の 深 さ は 、 ト リガ ー を 引い た と き に シア ー が 
きれ い に リ リー ス で きる よう に 、 深 さ 約 0.5 mm と 浅く する 必要 が あり ます 。 


プル バッ ク 


スト ライ カー を 引き 戻す と 、 シ ア 
が シア ー ノ ツチ に カチ ッ と 
は まる は ず で す 。 


ここ で は ピス トル が 発砲 準備 が で きた 状態 で 示さ れ て いま す 。 
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シア は 軟鋼 の 単純 な 部 分 か ら 作ら れ て いる た め 、 シ ア の 人 硬化 は 必須 で す 。 こ の 素材 は 、 販 売 さ れ た 状態 で 

は 「 和 柔らか すぎ る 」 の で す 。 

軟鋼 は 炭素 含有 量 が 非常 に 低い た め 、 中 炭素 銅 や 高 炭 素 鋼 に 通常 適用 され る よう な 加熱 と 焼き 入れ の 通 

常 の プロ セス で は 硬化 で きま せん 。 た だ し 、「Kasenit」 肌 硬化 コン パウ ンド また は 同様 の 製品 を 使用 し て 
軟鋼 を 「 肌 硬化 」 す る の は 非常 に 簡単 で す 。 


肌 焼 き は 、 低 炭素 鋼 の 表面 に 高 炭 素 層 を 追加 する 方 法 で す 。 焼 き 入 れ す る と 、 鋼 の 浸炭 表面 は 非常 に 硬く 
な り 、 耐 摩耗 性 が 高まり ます が 、 内 部 の コア は 変わ ら な い 強 東 な 状態 を 保ち ます 。 


家庭 銃 鍛冶 に と っ て 、 ケ ー ス ハー ドニ ング は 非常 に 便利 な プロ セス で す 。 
Kasenit は 、 優 良 な 模型 エン ジニ アリ ング ショ ッ プ や 優良 な 金物 店 で 入手 で きま す 。 


シア を 硬化 する 前 に 、 シ ア が スト ライ カー を 解放 する の に 適切 な 形状 で ある こと を 確認 する こと が 重要 で 


焼き 入れ が 必要 な の は 、 ス トラ イカ ー と 接触 する シア の 上 部 部 分 の み で す 。 


類 き こ は 、> 順 行 


1) シア ー の 反対 側 を プラ イヤ ー で 挟ん で 硬化 させ ます 。 
2) ガス トー チ を 使用 し て 、 チ ェ リ ー レ ッ ド 色 に 光る まで (弱い 光 で 見 て ) シ ア の 端 を 加熱 し ます 。 


3) ホッ トシ アー を ケー セ ニ ッ ト パ ウ ダー に 約 10 秒間 浸し ます 。 

4) 手順 1 て 3 を 再度 繰り の 返し ます 。 

5) 3 度目 に 加熱 し 、 す ぐに 水 で 急冷 し ます 。 

6) 焼き 目 が ガラ ス の よう に 硬く な り ます 。 

7) 細か い サ ンド ペー パー で シア を 軽く 磨き 、 余 分 な 粉末 残留 物 を 取り 除き ます 。 軽 磨く だ け に し て 、 
硬化 し た 層 を 取り 除き た く あ り ませ ん 。 


シア ー を ピス トル に 再度 取り 付け る こと が で きる よう に な り ま し た 。 
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Machine Translated by Google 


便利 な 自家 製 銃 器 


1) ス トラ イカ ー を 左右 に 回 転 さ せ て ブロ ッ ク を 外し ます 。 
2) カ ー ト リッ ジ を ロー ド し 、 ブ ロッ ク を 再度 挿入 し ます 。 
3) ス トラ イカ ー を 後ろ に 引い て ピス トル を コッ ク し ます 。 
4) ピ スト ル は 発砲 する 準備 が で き て いま す 。 


1) こ の 文書 に 示さ れ て いる ピス トル は 、 亜 音速 溝 また は 標準 速度 の .22 リム ファ イア 弾 で 使用 する よう に 設計 さ 
れ て いま す 。 高 速 弾 は 使用 し な いで くだ さい 。 


2) 構 成 部 品 の 図面 は 必ず し も 比例 また は 縮尺 通り に 描か れ て いる わけ で は あり ませ ん 。H 刷 エラ ー に も か か わ 
ら ず 、 提 供 さ れ た すべ て の 測定 値 は 正確 で す 。 


3) ス トラ イカ ー に 動力 を 供給 する た め に 使用 され る ゴム バン ド は 、 必 要 に 応じ て 拡張 スプ リン グ に 置き 換え る こ 
と が で きま す 。 こ れ は 純粋 に 個人 的 な 好み に よる も の で す 。 膨 張 ば ね を 使用 する 場合 は 、 ば ね が 20 ゲー ジ の ワ 
イヤ で 作ら れ て いる こと を 確認 する 必要 が あり ます 。 ス プリ ング の 直径 は 3/8 イン チ か ら 1/2 イン チ 、 全 長 は 
2 1/2 イン チ か ら 3 イン チ (ルー プ を 含む ) で ある 必要 が あり ます 。 ス プリ ング の 一 端 は サイ レン サー 固定 ネジ 
に 巻き 付け られ 、 も う 一 端 は スト ライ カー の 上 部 に 巻き 付け られ ます 。 ス トラ イカ ー の カラ ーー 位置 の すぐ 上 に は 、 
スプ リン グ の 抜け 落ち を 防ぐ た め 、 深 さ 2 て 3mm の 浅い 切り 込み が 入っ て いま す 。 


4) 上 記 の 文書 で は 、 イ ンチ 単位 と メー トル 単位 の 両方 の 測定 値 を 使用 し まし た 。 コ ン ポ ー ネ ン ト の 寸法 が 1/2 イ 
ンチ x 1/2 イン チ の 場合 、12.70 x 12.70 mm と いう メー トル 法 に 相当 する 表記 で 一 部 の 読者 を 混乱 させ る 危 
険 を 置 さ ず 、 そ の よう に 書き ます 。 同 様 に 、 厚 さ 2.5 mm の 銅 片 が 必要 な 場合 、 イ ンチ の 何 分 の 1 か の 単位 で 物 
事 を 混乱 させ る の で は な く 、 単 に その よう に 呼び ます 。 読 者 が 1/2 イン チ ま た は 2.5 mm が 何で ある か を 理解 
し て いな い 場 合 は 、 ゴ ルフ 、 ま た は 他 の 同様 に 無駄 で 憂鬱 な 趣味 を 始め た ほう が よい で し ょ う 。 


5) 「 痛 い 」 と 言わ れ な いも の に の み 撃 っ て くだ さい 。 


考え て いま し た 。 


( www.thehomegunsmith.com ま で 電子 メー ル を 送っ て くだ さい 建設 に 関す る あら ゆる サポ ー ト が 提供 され ます ) 
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